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1 符合性声明

1.1 EU 符合性声明

指定公司

Alfa Laval Kolding A/S, Albuen 31, DK-6000 Kolding, Denmark, +45 79 32 22 00

公司名称、地址和电话号码

特此声明

阀

名称

SRC 25mm 开/关

类型

符合下列指令及其修正条款：

• 机械指令 2006/42/EC

本文件签署人为经授权编制该技术文件的人。

卫生流体处理事业部副总裁

产品管理主管 Mikkel Nordkvist

标题 名称

Kolding, Denmark 2025-11-11

地点 日期（年月日） 签名

文档修订版 01_112025 / 本符合性声明取代日期为的符合性声明。 2022-10-01
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1.2 UK 符合性声明

指定公司

Alfa Laval Kolding A/S, Albuen 31, DK-6000 Kolding, Denmark, +45 79 32 22 00

公司名称、地址和电话号码

特此声明

阀

名称

SRC 25mm 开/关

类型

符合下列指令及其修正条款：

• The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

签署方：Alfa Laval Kolding A/S 公司。

卫生流体处理事业部副总裁

产品管理主管 Mikkel Nordkvist

标题 名称

Kolding, Denmark 2025-11-11

地点 日期（年月日） 签名

文档修订版 02_112025
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2 安全

请先阅读本手册

本说明手册专供使用所供阿法拉伐产品的操作员和维修工程师使
用。

在进行任何工作或维修所供阿法拉伐产品之前，操作员必须阅读并
理解所供阿法拉伐产品的安全、安装和操作说明！

如果不遵循这些说明，将可能导致严重事故。

本文档描述了所供阿法拉伐产品的授权使用方法。阿法拉伐对以任
何其他方式使用设备导致的受伤或损坏不承担任何责任。

本说明手册旨在为用户提供必要信息，以便其在所供阿法拉伐产品
的使用寿命内的各个阶段安全执行相关任务。

操作员务必先阅读安全章节。此后，操作员可以直接翻阅要执行的
任务或所需信息的相关部分。

务必仔细阅读技术数据一章。

这是所供阿法拉伐产品的说明手册。

 注意

本说明手册中的插图及说明自印刷日起生效。然而，精益求精是我们的追求，因此

我公司保留更改或修改说明手册的权利，恕不另行通知。

英文版的说明手册为原始版本。对于翻译错误，阿法拉伐恕不承担任何责任。如有

疑问，以英文版本为准。

200007923-1-ZH-CN 7

ZH



2.1 安全标志

强制行动标志

通用强制行动标志。

请参阅说明手册。

佩戴护眼用具 - 安全眼镜。

穿戴防护手套 - 安全手套。

穿着护装备 - 全帽。

在噪声环境中使用护耳用具 - 专业防噪耳塞。

穿着防护装备 - 安全鞋。

200007923-1-ZH-CN8
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警告标志

普通警告。

如果设备很重，使用叉车或其他工业车辆运输。

高温表面和燃烧危险。

割伤危险。

腐蚀性物质。

挤压双手。

200007923-1-ZH-CN 9
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2.2 安全预防措施

这些页面总结了说明手册中所有类型的警告内容。请特别注意以下说明，以避
免严重的人身伤害和/或损坏所供阿法拉伐产品。

概述

为防止意外启动或接触电带电和活动部件。

始终安全地断开电源和气源：

• 电源断开装置和气源必须断开（在关闭位置）并锁定。

运输和起吊

切勿采用除本手册所述方法以外的其它方法吊运或抬起泵。

在运输途中，始终使用原厂包装或类似包装。

务必确保人员具有吊装作业的经验。

务必在试图从装置上卸下阀前检查所有接头是否均已断开。

务必确保润滑剂不会发生泄漏。

务必在运输前将各阀门中的液体全部排空。

务必保证在运输途中对阀门采取足够的固定措施 - 如果有特别设计
的包装材料，则必须使用该包装材料。

务必确保压缩空气已释放。

务必使用指定的吊点（如有设定）。确保起重设备适用于所供阿法
拉伐产品。

务必确保装置在运输途中固定牢靠。

务必确保起吊点与重心保持在一条线上。如有必要，调整吊点。

务必使用合适的运输设备，如叉车或托盘升降机。

在特定情况下，务必使用适当的起重设备提升重型零件。如有，应
使用吊耳。

务必在吊装作业过程中时刻关注负载情况，保持清醒。

安装

如果当地安全法规规定，阀门必须经主管机构检查和审批方可投入
使用，那么在安装设备前应咨询此类机构，并使规划的安装通过其
审批。

务必在使用后释放压缩空气。

启动前务必完全组装好阀门，并确保所有部件都就位并正确拧紧。

切勿在执行机构内充有压缩空气时触摸夹紧装置或执行机构活塞
杆。

在安装、检查、组装或拆解阀门之前，务必确保阀门和管道已减
压、排空并冷却至环境温度。

切勿在处理热液或消毒时触摸阀体或管道。

200007923-1-ZH-CN10
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操作

务必仔细阅读“技术数据”。
除非已验证正确安装，否则切勿操作阀门。

在运行期间或受压时切勿拆解阀门。

切勿触摸炽热的阀门或管道。

切勿在处理热液或消毒时触摸阀体或管道。

务必在清洁后使用清水冲洗干净。

务必小心使用碱液与酸液。

务必遵循清洁剂、洗涤剂、油品供应商所提供的安全数据表单中的
说明要求。

在运行期间切勿触摸阀门的运动部件。

务必在使用后释放压缩空气。

切勿在执行机构内充有压缩空气时触摸夹紧装置或执行机构活塞
杆。

维护

为了优化所供阿法拉伐产品的运行并最大限度地减少修理活动造成
的停机时间，维护应包括：

• 所供阿法拉伐产品的检查和维护：严格遵守技术文档

• 预防性维护：对所供阿法拉伐产品进行目视检查，然后进行必
要的调整，并按计划定期更换磨损部件。

• 修理：组件的意外故障，通常会导致系统停机。必须更换损坏
的组件

• 阿法拉伐原厂备件库存：阿法拉伐建议储备原装备件，以方便
预防性维护，并在发生意外故障时减少停机时间

务必在使用后释放压缩空气。

在拆解阀门之前，务必确保阀门和管道已减压、排空并冷却至环境
温度。

切勿在执行机构内充有压缩空气时将手指伸入阀门端口。

切勿在执行机构内充有压缩空气时触摸夹紧装置或执行机构活塞
杆。

切勿在阀门温度很高时维修阀门。

除非明确规定，否则切勿在阀门和管道带压的情况下维修阀门。

200007923-1-ZH-CN 11
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储存

阿法拉伐建议：

• 使用原始包装储存所供阿法拉伐产品

• 端口应采取保护措施，防止任何异物进入

• 裸钢（非不锈钢）应轻度涂油/润滑

• 储存在清洁、干燥的地方，避免阳光直射或紫外线照射

• 温度范围：-5 °C 至 +40 °C (23 °F - 104 °F)
• 相对湿度小于 60%
• 不得接触腐蚀性物质（包括所含空气）。

噪音

在某些操作条件下，所供阿法拉伐产品和/或安装它们的系统会产
生高声压级。必要时应根据当地法律采取适当的噪音防护措施。

危险

灼伤危险

• 润滑油、机器部件及各种机器表面都可能很烫，容易造成灼
伤。佩戴防护手套

腐蚀危险

• 务必按照清洁液、碱液和酸的单独说明小心处理这些液体

• 使用化学清洁剂和润滑剂时，务必遵循一般规则和供应商在通
风、个人防护措施等方面的建议

划伤危险

• 锋利的边缘，尤其是螺纹上的边缘，可能会导致划伤。佩戴防
护手套

200007923-1-ZH-CN12
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压伤危险

• 避免将手放入阀孔板的夹点

安全检查

至少每 12 个月应对所供阿法拉伐产品上的任何保护装置（护罩、
防护装置、盖子或其他）进行一次目视检查。如果保护装置丢失或
损坏，特别是导致安全性能下降时，应予以更换。仅可将保护装置
替换为相同或等同类型。

检验验收标准：

• 应确保任何人均无法触及保护装置所保护的移动部件

• 保护装置必须安装牢固

• 确保保护装置的固定螺丝已牢固拧紧

拒收情况下的程序：

• 维修并/或更换保护装置

200007923-1-ZH-CN 13
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2.3 本文中的警告标志

请注意本说明手册中的安全说明。

以下是对本文中所用四个等级的警告标志（指示存在人身伤害或所供阿法拉伐
产品损坏风险）的定义。

 危险

表示紧迫的危险情况，如果未能避免，则会导致死亡或重伤。

 警告

表示有潜在危险的情况，如果未能避免，则可能会导致死亡或重伤。

 小心

表示有潜在危险的情况，如果未能避免，则可能会导致所供阿法拉伐产品产生轻微
或中等程度的损坏。

 注意

表示旨在简化或阐明操作步骤的重要信息。

200007923-1-ZH-CN14
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2.4 人员要求

操作员

操作员应阅读并理解本说明手册。

维护人员

维护人员应阅读并理解本说明手册。维护人员或技术人员应具备安全开展维修
工作所需的专业技能。

受训人员

受训人员可以在有经验的员工的监督下完成任务。

非专业人员

非专业人员不得接触所供阿法拉伐产品。

在某些情况下，可能需要聘用特殊技能人员（即电工、焊工）。在某些情况
下，须根据当地法规对具有类似工种工作经验的人员进行认证。

200007923-1-ZH-CN 15
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2.5 回收再利用信息

开箱

包装材料可能包含木箱、塑料箱、硬纸板箱，在某些情况下，还有金属包装
带。

• 木箱和硬纸板箱可重复使用、回收再利用或用于能源回收

• 塑料应当再生利用，或在取得许可证的废物焚烧厂焚烧

• 金属包装带应送至材料回收再利用机构

维护

维护时应更换所供阿法拉伐产品中的油（如果使用）和磨损部件。

• 油料和所有非金属磨损部件均必须按当地法规妥善处理

• 橡胶和塑料应在经过许可的废物焚化厂焚烧。如果没有符合要求的焚化厂，
则应按当地法规进行处置

• 轴承及其他金属部件应送往经过许可的处理厂进行材料回收利用

• 密封圈和摩擦衬片应在经过许可的填埋场进行处置。核查您当地的法规

• 所有金属部件均应送至材料回收再利用机构

• 破旧或有故障的电子部件应送往经过许可的处理厂进行材料回收再利用

报废

使用完毕后，有关方面必须按照相关的当地法规来回收设备。除设备本身之
外，还必须考虑处理液产生的所有有害残留物，并且要以正确方式进行处理。
如有疑问，或者当地法规没有相关规定，请与当地的阿法拉伐销售公司联系。

如何联系阿法拉伐

我们的网站上会不断列出各个国家和地区的最新联系方式。

欢迎访问公司网站 www.alfalaval.com，以获取最新信息。

200007923-1-ZH-CN16
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3 简介
i-SSV 单座阀是气动座阀，用于切断或改变产品流量。它们非常适合各种对卫
生要求极高的应用中的不间断生产。

200007923-1-ZH-CN 17
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4 安装

4.1 开箱/交货

 注意

本说明手册为交货的一部分。请仔细阅读说明。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

标配阀门作为单独件供货（便于焊接）。

如果阀门有其他阀件，则阀件随阀门一起供货。

 小心

如果开箱操作错误，阿法拉伐不承担任何责任。

检查交货物品：

1. 完整阀门、截流阀或换向阀（参考下文）。

截流阀：

1. 带有阀帽 (8) 的完整执行机构。

2. 夹紧装置 (11)。
3. 唇封 (14)。
4. 卡箍 (15)。
5. 阀塞 (19)。
6. 阀体 (16)

换向阀：

1. 带有阀帽 (8) 的完整执行机构。

2. 夹紧装置 (11)。
3. 唇封 (14)。
4. 两个卡箍 (15)。
5. 阀塞 (20)。
6. 两个阀体（16、18）。

7. 阀体密封圈 (17)。

1 移除阀门/阀门部件上的包装材料（如有）。

200007923-1-ZH-CN 19

ZH



2 检查阀门或阀门部件是否有可见的运输破损。

避免对阀门/阀门部件造成损伤。

4.2 通用安装

 注意

请仔细阅读说明，并特别注意警告内容！

务必仔细阅读技术数据 页码 39。

标配阀带有焊接端，但也可能附带装配件。

NO = 常开。

NC = 常关。

A/A = 空气/空气式启动。

 小心

对于错误的安装操作，阿法拉伐公司恕不承担任何责任。

 警告

务必在使用后释放压缩空气。

 警告 运动部件！

切勿在执行机构中还充有压缩空气的情况下接触运
动件。

切勿在执行机构内充有压缩空气时触摸夹紧装置或
执行机构活塞杆

运动部件！

2214-0026

*

*

* = 空气

200007923-1-ZH-CN20
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建议安装该阀，以使：

• 执行机构不会向下转动，因为阀之后不会
排干

• 流向与关闭方向相反，以避免出现水锤现
象。

* = 入口

避免水

锤现象

2214-0027

*
截流阀

*

*

2214-0028

换向阀

避免阀门承受应力。

请特别注意：

• 振动

• 管件的受热膨胀

• 过度焊接

• 管道超负荷使用

小心损坏！

接头：

确保接口严密。
请记住密封圈！！

200007923-1-ZH-CN 21
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空气管接头：

R1/8" (BSP)

4.2.1 焊接

 注意

请仔细阅读说明。

供货时阀门为分离的零部件，以方便焊接。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

焊接后检查阀门是否运行平稳。

NO = 常开。

NC = 常关。

A/A = 空气/空气式启动。

始终对阀进行焊接，以便可以更换阀体密封圈（换向阀）。保持最小空隙（A
与 B），以便可以拆卸下部阀体和阀塞（换向阀）以及带有内部零件的执行机
构。

200007923-1-ZH-CN22
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阀门尺寸 A mm（英寸） B1 mm（英寸） B2 mm（英寸）

DN25/25 mm 200 (7.9) 537 (21.1) 647 (25.5)

DN40/38 mm 230 (9.1) 550 (21.7) 730 (28.7)

DN50/51 mm 290 (11.4) 550 (21.7) 730 (28.7)

DN65/63.5 mm 350 (13.8) 550 (21.7) 730 (28.7)

DN80/76 mm 390 (15.4) 600 (23.6) 780 (30.7)

DN100/101.6 mm 490 (19.3) 650 (25.6) 830 (32.7)

TD425-044_2

B
1
 /

 B
2

TD425-061_2

B
1
 /

 B
2

A

截流阀 换向阀（上部阀体）

i-SSV 25 mm 截流阀

25 mm 执行机构仅可在 i-SSV 25 mm 截流阀上使用。

 警告

当从 NC 变为 NO 时，请注意
执行机构会预紧弹簧。为了安
全起见，请在阀上加贴“预紧弹
簧”警告标签（向阿法拉伐技术
支持订购）。

截流阀

按照第 阀门组装 页码 32 页上的说明组装阀门。

 注意

* 正确安装密封圈 (17)！
请特别注意警告内容！

2214-0029

*
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换向阀

按照“阀门组装 页码 32”部分中的说明组装阀门。

 注意

* 正确安装密封圈 (17)！
** 记着密封圈！

请特别注意警告内容！

2
2
1
4
-0
0
3
7

*

**

使用前检查

1. 向执行机构供应压缩空气。

2. 将阀开关几次，确保其运行平
稳。

 注意

* 空气 (NO/AA)
** 空气 (NC/AA)
请特别注意警告内容！

开/关

2214-0031

**

*
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5 操作

5.1 一般操作

 注意

请仔细阅读说明，并特别注意警告内容！

确保阀门运行顺畅。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

务必仔细阅读技术数据 页码 39。

务必使用阿法拉伐公司原厂备件。使用阿法拉伐原装备件的阿法拉伐产品才享受质

保。

NO = 常开。

NC = 常关。

A/A = 空气/空气式启动。

 小心

对于错误的操作，阿法拉伐恕不承担任何责任。

 警告

务必在使用后释放压缩空气。

 警告 有烫伤危险！

切勿在处理热液或消毒时触摸阀体或管道。

 警告 运动部件！

切勿在执行机构内充有压缩空气时触摸夹紧装置或执行机构活塞杆。

* = 空气 (NO)

** = 空气 (NC/AA)

2214-0032

*

**
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阀门的润滑

1. 确保唇封 (14) 与阀杆（19、
20）之间运动顺畅。

2. 如果需要，用硅油/油脂润滑唇
封。

如果需要，进行润滑！（请参阅第 
一般性维护 页码 29 页）。

截流阀 换向阀

执行机构的润滑

1. 确保执行机构运行平稳（执行机构已在交货前润
滑）。

2. 如果需要，用油/油脂润滑所有密封件。

2214-0040

*
*
*

* 必要时润滑！（请参阅第 一般性维护 页码 29
页）。

5.2 故障排除

 注意

请注意可能出现的故障。

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

在更换磨损部件之前，请仔细阅读维护说明 - 请参阅 一般性维护 页码 29！

故障 原因/结果 维修

阀塞抖动 密封件卡住 润滑：

• O 形环(2)
• O 形环（5）和气缸内侧（3）
• 唇封 (14)

杆和/或卡箍处的产品泄漏 唇封 (14) 和/或密封圈 (17) 发生磨损
或受到产品侵蚀

• 更换密封件

• 换用其他橡胶等级的密封件

产品泄漏（已关闭阀） • 阀塞密封环发生磨损/受产品影响 • 更换密封环

• 换用不同橡胶等级的密封件

200007923-1-ZH-CN26
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故障 原因/结果 维修

• 阀塞部件松脱（振动） • 紧固松脱部件

• 产品在阀座和/或阀塞上发生沉积 • 经常清洗

产品泄漏（压力太大或执行
机构太小）

• 执行机构 O 形环磨损

• 执行机构或执行机构弹簧太小

• 更换 O 形环

• 更换为较大的执行机构（适合阀尺寸
DN/OD38-63.5 mm/DN40-65）

• 在弹簧侧使用辅助空气（非要素）

水锤 流向与关闭方向相同 • 流向应与关闭方向相反。

• 在弹簧侧使用辅助空气（非要素）

阀门无法开/关 • 夹紧装置 (11) 出现故障

• 阀塞上的压力过大

• 更换夹紧装置

• 降低压力

5.3 推荐的清洁方式

 注意

提供的产品适合原位清洗 (CIP)。

NaOH = 苛性钠。

HNO3 = 硝酸。

清洁剂必须按现行法规/指令存放/处置。

 小心

消毒过程中切勿触摸所供产品或管道。

务必小心使用碱液与酸液。

200007923-1-ZH-CN 27
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清洁剂示例

请使用无氯的清水

公制系统 英制系统

+
1 kg NaOH

100 l =

+2.2 l 

33% NaOH
100 l =

+0.7 l 

53% HNO
3

100 l =

1. NaOH  1% 70
!
C

2. HNO
3
 0.5% 70

!
C 

+2.2 lb NaOH 26.4 gal =

+0.58 gal 

33% NaOH
=

+0.18 gal 

53% HNO
3

=

1. NaOH  1% 158
!
F 

2. HNO
3
  0.5% 158

!
F 

26.4 gal

26.4 gal

1. 清洁剂浓度不应过高⇒请逐量投放！

2. 根据流程调整清洁液的流量
牛奶消毒/粘性液体 ⇒ 请增大清洁剂流量！

 小心

务必在清洁后使用清水冲洗干净。

5.3.1 阀塞和阀座的清洁

请正确清洁阀塞和阀座。

请特别注意警告内容！

截流阀 换向阀

2214-0033

*

打开！ 快速抬起和放下（抖动）！
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6 维护

6.1 一般性维护

 注意

定期维护保养阀门。

请仔细阅读说明，并特别注意警告内容！

务必长期保证橡胶密封圈和唇封的备件库存。

务必仔细阅读技术数据 页码 39。

务必使用阿法拉伐公司原厂备件。使用阿法拉伐原装备件的阿法拉伐产品才享受质

保。

所有废料必须按现行法规/指令储存/排放。

 小心

如果维护出错，阿法拉伐恕不承担任何责任。

 警告

务必在使用后释放压缩空气。

 警告 有烫伤危险！

切勿在阀门温度很高时维修阀门。

切勿在阀门和管道带压的情况下维修阀门。

需要大气压！

 警告 有割伤危险！

运动部件！

切勿在执行机构内充有压缩空气时将手指伸入阀门端口。

切勿在执行机构内充有压缩空气时触摸夹紧装置或执行机构活塞杆。

* = 空气

2214-0026

*

*
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维护和润滑周期指导原则

下面是有关维护与润滑周期的一些指导原则。请注意，以下指南适用于正常工
作条件下的一个维护保养周期。

阀橡胶密封件 阀唇封 执行机构橡胶密封条

预防性维护 12 个月后更换 随橡胶密封件一同更换 5 年后更换

发生泄漏后的维护（泄漏
通常会缓慢开始） 在当日下班时更换 随橡胶密封件一同更换 尽快更换

计划内维护 • 定期检查是否泄漏以及
运行是否平稳

• 保持阀门记录

• 根据统计数据制定检查
计划

出现泄漏后更换

随橡胶密封件一同更换

• 定期检查是否泄漏以及
运行是否平稳

• 保持执行机构记录

• 根据统计数据制定检查
计划

出现泄漏后更换

润滑 安装前

阿法拉伐硅基食品级润滑
剂 USDA H1 认证润滑脂

安装前

阿法拉伐硅基食品级润滑
剂 USDA H1 认证润滑脂

安装前

润滑油或油脂

使用前检查

1. 向执行机构供应压缩空气。

2. 将阀开关几次，确保其运行平稳。

* = 空气 (NO/AA)
** = 空气 (NC/AA)

请特别注意警告内容！ 开/关！

2214-0032

*

**

推荐的备件

请参阅阿法拉伐在线备件目录。

6.2 拆卸阀门

 注意

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

请妥善处理废料。

NC = 常关。

NO = 常开。

A/A = 空气/空气式启动

200007923-1-ZH-CN30
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步骤 1
截流阀

1. 向执行机构供应压缩空气（仅 NC）。

2. 松动并拆下下部卡箍 (15)。
3. 移出执行机构。

4. 释放压缩空气。

请特别注意警告内容！

空气

（NC，A/A）

步骤 2
换向阀

1. 向执行机构供应压缩空气（仅 NC）。

2. 松动并拆下下部卡箍 (15)。
3. 释放压缩空气（仅 NC）。

4. 拉出密封环 (17)。
5. 释放压缩空气。

请特别注意警告内容！

空气

（NC，A/A）

步骤 3

1. 向执行机构供应压缩空气（仅 NO）。

2. 通过使用阀塞拆下夹紧装置 (11)。
3. 拆下阀塞（19、20）。

4. 释放压缩空气。

请特别注意警告内容！

空气 (NO) 空气 (NO)

截流阀 换向阀
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步骤 4
换向阀

1. 拆下上部卡箍 (15)。
2. 拆下上部阀体 (16)。

步骤 5

拆下唇封 (14)。

截流阀 换向阀

步骤 6

1. 拆下螺钉（19h、20h）。

2. 拆下整个阀塞。

截流阀 换向阀

6.3 阀门组装

 注意

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

安装橡胶密封件和唇封前进行润滑。

唇封 (14) 可以用特殊阀杆密封件更换。
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步骤 1

1. 装配整个阀塞。

2. 通过使用乐泰或类似物固定螺钉
（19h、20h）。

TD 425-282

截流阀 换向阀

步骤 2

1. 安装唇封 (14)。

截流阀

换向阀

步骤 3
换向阀

1. 装配上部阀体 (16) 和执行机
构。

2. 安装并拧紧上部卡箍 (15)。

换向阀
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步骤 4

1. 将夹紧装置 (11) 的塑料环安装到执行机构
活塞杆上。

2. 向执行机构供应压缩空气（仅 NO）。

3. 安装阀塞（19、20）。

4. 通过使用虎钳安装和装配夹紧装置 (11)。
5. 释放压缩空气。

请特别注意警告内容！

空气（NO，A/A） 空气（NO，A/A）

截流阀 换向阀

步骤 5

截流阀

1. 向执行机构供应压缩空气（仅 NC）。

2. 安装执行机构。

3. 安装并拧紧卡箍 (15)。
4. 释放压缩空气。

请特别注意警告内容！

截流阀

空气

（NC，A/A）

步骤 6

换向阀

1. 将密封圈 (17) 正确安装到下部
阀体 (18) 中。

2. 向执行机构供应压缩空气（仅
NC）。

3. 装配下部和上部阀体（16、
18）。

4. 安装并拧紧下部卡箍 (15)。
5. 释放压缩空气。

请特别注意警告内容！

向上旋转密封圈 (17)
的对角面！

空气

（NC，
A/A）
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6.4 执行机构的拆卸

 注意

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

请妥善处理废料。

NO = 常开。

NC = 常关。

A/A = 空气/空气式启动

维修工具：参见备件。

25 mm 截流阀

25 mm 执行机构仅可在 25 mm 截流阀上使用。

 警告

当从 NC 变为 NO 时，请注意执行机构会预紧弹簧。为了安全起见，请在阀上加贴“预紧弹簧”警告标签（向

阿法拉伐技术支持订购）。

NO NC

1
1. 旋转气缸 (3)。

2. 拆下锁定线 (4)。

用检修工具转动气缸。
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2
1. 拆下气缸 (3)。

2. 拆下阀帽 (8) 和气缸 (3) 的 O 形环（2、
7）。

3
1. 拆下活塞 (6) 和弹簧装置 (10)。

2. 拆下活塞的 O 形环 (5)。

 注意

A/A 执行机构无弹簧组。

6.5 执行机构的组装

 注意

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅零件清单与分解图 页码 43。

对橡胶密封件进行润滑，然后再装上它们。

较大的执行机构适合阀门尺寸 DN/OD38-63.5 mm。可以用更强力的弹簧装置进行更换。

A/A = 空气/空气式启动

1
1. 将 O 形环 (5) 安装到活塞 (6) 上。

2. 安装活塞和弹簧装置 (10)。

 注意

A/A 执行机构无弹簧组。
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2
1. 将 O 形环（2、7）安装到阀帽 (8) 和气缸

(3) 中。

2. 安装气缸。

3
1. 通过气缸 (3) 中的槽将锁定线 (4) 安装到阀

帽 (8) 的孔中。

2. 将气缸旋转 360°（见下文）。

手动旋转或用维修工具进行旋转！

a) * 顶部空气管接头

** 底部空气管接头

 注意

建议将气缸 (3) 相对于阀帽 (8) 额外旋转
180°，这样顶部和底部空气管接头将安装
在同一侧。

2214-0034

*

**
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7 技术数据

 注意

在安装、操作和维护期间，必须遵守技术数据。

应将技术数据告知所有人员。

7.1 技术数据

压力

最大产品压力： 1000 kPa（10 bar）
最小产品压力： 全真空

温度范围

标准唇封： -10°C 至 +100°C（EPDM）

专用唇封： -10°C 至 +140°C（EPDM）

空气压力，执行机构

规格 25-101.6mm/DN25-100 500 至 700 kPa（5 至 7 bar）

一个冲程的耗气量（升，大气）

尺寸 25-63.5 mm / DN 25-65 76-101.6 mm / DN 80-100

截流阀/换向阀气动装置功能
0.2 x 气压（bar）
NO 和 NC

0.7 x 气压（bar）
常开和常关

截流阀/换向阀气动装置功能
0.4 x 气压（bar）
A/A

1.3 x 气压（bar）
A/A

7.2 物理数据

材料

过流产品钢制件： 不锈钢 1.4307 (304L) 或 1.4404 (316L)
光洁度： 亚光

其他钢制部件： 不锈钢 1.4307（304L）
阀杆： 1.4307 (304L)，阀杆表面具有硬铬镀层

过流产品密封件： EPDM（标配）

其他密封件： 丁腈橡胶（NBR）

备选产品过流密封件 丁腈橡胶（NBR），氟橡胶（FPM）
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8 备件
每一件出厂的阿法拉伐产品都附有备件清单。

该备件清单包含了一系列最常见的机械易损件。如果需要任何备件清单中未提及的部件，请联系您当地
的阿法拉伐代表获取。

您可以从下面的网站中找到我们的备件目录：https://hygienicfluidhandling-catalogue.alfalaval.com。

务必使用阿法拉伐原装备件。使用阿法拉伐原装备件的阿法拉伐产品才享受质保。

8.1 订购备件

订购部件时，请务必注明：

1. 序列号（如有）

2. 货号/备件编号（如有）

3. 功能或其他相关证明

8.2 阿法拉伐的服务

阿法拉伐在世界上所有较大的国家/地区均设有代表处。

如对阿法拉伐的设备备件有任何疑问或要求，请随时联系您当地的阿法拉伐代表。

8.3 质保 - 定义

 警告

关于用途的规则是绝对规则。只有在符合用途随附的技术数据的情况下，才允许使用所提阿法拉伐产品。

除非与 Alfa Laval Kolding A/S 商定，否则对于其他不同的使用方式不承担任何责任，也不提供质保。

除非获得 Alfa Laval Kolding A/S 的明确许可，否则不允许对所供阿法拉伐产品进行改装或更改。

责任和质保不包括下列情况：

• 如果忽视操作说明的建议和说明

• 对所供阿法拉伐产品进行不正确的操作或维护不足

• 未经 Alfa Laval Kolding A/S 事先书面同意，对所供阿法拉伐产品进行任何形式的功能更改

• 如果所供阿法拉伐产品由未经授权的人员改装

• 如果在未注意适当的安全规定的情况下使用所供阿法拉伐产品（请参阅安全 页码 7）

• 如果未使用保护设备，并且容器工艺/辅助设备未停止

• 如果所供阿法拉伐产品和辅助部件未得到正确维护（应按指定的间隔时间执行，包括安装规定的更
换部件）

更换部件时，必须使用制造商供应的原装更换部件。
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9 零件清单与分解图

9.1 图纸，I-SSV 25 mm/DN25

25 mm/DN25 截流阀 25 mm/DN25 换向阀
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9.2 i-SSV 25 mm/DN25 截流阀
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备选阀杆密封件
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专用唇封 FEP 唇封的部件
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位置 数量 名称

执行机构

1 1 盖

2 2 O 形环

3 1 气缸

4 1 保险丝

5 1 O 形环

6 1 活塞

6a 1 止动环

7 1 O 形环

8 1 阀帽

9 2 阀塞

10 1 弹簧装置（黑色）

11 1 固定夹，完整

14 1 唇封

14a 1 唇封

位置 数量 名称

14b 1 板片

14c 1 密封环

14d 1 垫圈

14e 1 O 形环 FEP/硅
14f 1 固定环

14g 1 密封圈，PTFE
15a+b 1 卡箍和螺钉

18 1 阀体

19 1 阀塞

19a 1 杆

19e 1 阀塞密封件

19f 1 螺丝

26 1(2) 气体接头（2 个，仅用于 A/A）
28 1 传感器目标的螺纹板

 注意

在《备件手册》(Spare part manual) 中找到产品编号，该手册可从在线阿法拉
伐产品目录《随时随地》(Anytime) 或《触手可得》(Close at hand) 备件目录中
获得。
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9.3 i-SSV 25 mm/DN25 换向阀
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专用唇封 FEP 唇封的部件
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位置 数量 名称

执行机构

1 1 盖

2 2 O 形环

3 1 气缸

4 1 保险丝

5 1 O 形环

6 1 活塞

7 1 O 形环

8 1 阀帽

9 2 阀塞

10 1 弹簧装置，标准型（黑色）

11 1 固定夹，完整

14 1 唇封/唇封套件

14a 1 唇封

14b 1 板片

14c 1 密封环

位置 数量 名称

14d 1 垫圈

14e 1 O 形环 FEP/硅
14f 1 固定环

14g 1 密封圈，PTFE
15a+b 2 卡箍和螺钉（周期 9209-）
16 1 阀体

17 1 密封环

18 1 阀体

20 1 阀塞

20b 1 杆

20c 1 阀塞密封件

20d 1 中间件

20e 1 阀塞密封件

20f 1 螺丝

26 1(2) 气体接头（2 个，仅用于 A/A）
28 1 传感器目标的螺纹板

 注意

在《备件手册》(Spare part manual) 中找到产品编号，该手册可从在线阿法拉
伐产品目录《随时随地》(Anytime) 或《触手可得》(Close at hand) 备件目录中
获得。
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9.4 图纸，i-SSV 38-101.6 mm/DN40-100

25 mm/DN25 截流阀 25 mm/DN25 换向阀
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9.5 i-SSV 38-101.6 mm/DN40-100 截流阀
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专用唇封 FEP 唇封的部件
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位置 数量 名称

执行机构

1 带有加强型弹簧的弹簧装置（白
色）

1 固定夹

1 1 盖

2 2 O 形环

3 1 气缸

4 1 保险丝

5 1 O 形环

6 1 活塞

6a 1 止动环（仅适用于执行机构-3）
7 1 O 形环

8 1 阀帽

9 2 阀塞

10 1 弹簧装置，标准型（黑色）

11 1 固定夹，完整

14 1 唇封

位置 数量 名称

14a 1 唇封

14b 1 板片

14c 1 密封环

14d 1 垫圈

14e 1 O 形环 FEP/硅
14f 1 固定环

14g 1 密封圈，PTFE
15a+b 2 卡箍和螺钉

18 1 阀体

19 1 阀塞

19a 1 杆

19e 1 阀塞密封件

19f 1 垫圈

19g 1 O 形环

19h 1 螺丝

26 1(2) 气体接头（2 个，仅用于 A/A）
28 1 传感器目标的螺纹板

 注意

在《备件手册》(Spare part manual) 中找到产品编号，该手册可从在线阿法拉
伐产品目录《随时随地》(Anytime) 或《触手可得》(Close at hand) 备件目录中
获得。
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9.6 i-SSV 38-101.6 mm/DN40-100 换向阀
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位置 数量 名称

执行机构

1 带有加强型弹簧的弹簧装置（白
色）

1 固定夹（周期 68.02 - 84.07）
1 1 盖

2 2 O 形环

3 1 气缸

4 1 保险丝

5 1 O 形环

6 1 活塞

7 1 O 形环

8 1 阀帽

9 2 阀塞

10 1 弹簧装置，标准型（黑色）

11 1 固定夹，完整（周期 84.08-）
14 1 唇封

14a 1 唇封

14b 1 板片

14c 1 密封环

位置 数量 名称

14d 1 垫圈

14e 1 O 形环 FEP/硅
14f 1 固定环

14g 1 密封圈，PTFE
15a+b 2 卡箍和螺钉（周期 9209-）
16 1 阀体

17 1 密封环

18 1 阀体

20 1 阀塞

20b 1 杆

20c 1 阀塞密封件

20d 1 中间件

20e 1 阀塞密封件

20f 1 垫圈

20g 1 O 形环

20h 1 螺丝

26 1(2) 气体接头（2 个，仅用于 A/A）
28 1 传感器目标的螺纹板

 注意

在《备件手册》(Spare part manual) 中找到产品编号，该手册可从在线阿法拉
伐产品目录《随时随地》(Anytime) 或《触手可得》(Close at hand) 备件目录中
获得。
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