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Regards en ligne LKFL 

Introduction
Le regard Alfa Laval en ligne LKFL est un verre de jauge serré
et précis qui permet une inspection visuelle directe et sans
distorsion des conditions de process, des produits, des
niveaux de liquide et du nettoyage à l’intérieur d’une conduite.

Application
Le regard en ligne LKFL est un regard rigide et hygiénique
logé dans de l’acier résistant aux acides. Il est conçu pour
l’inspection visuelle d’un produit dans une canalisation
hygiénique dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la
pharmaceutique et bien d’autres industries.

Avantages
• Une qualité de vision claire et fiable 
• Fournit une visibilité claire, continue et sans entrave des

process 
• Construction et gamme de regards 

Conception standard 
Le regard en ligne LKFL d’Alfa Laval se compose d’un tube
semi-brillant en acier inoxydable avec deux raccords à vis
pour les disques en verre borosilicaté. Les raccords sont
placés à l’opposé les uns des autres pour permettre de

positionner le verre très près de la paroi interne du tube afin
de faciliter le nettoyage. 

Les disques en verre sont scellés intérieurement par des joints
en caoutchouc EPDM et, de l’extérieur, ils sont pressés contre
le joint par un écrou via une entretoise. 

Une source de lumière halogène, qui se fixe sur l’une des
douilles, est disponible en option. La source lumineuse
halogène est constituée de deux tubes en acier inoxydable
assemblés par un collier de serrage. 



Les raccords LKFL standard sont des embouts à souder. Sur
demande, le regard en ligne LKFL est également disponible
avec des raccords mâles. 

Données techniques
Pression  

Pression maxi. du produit : 2 000 kPa (20 bar)

Pression minimale du produit : Vide total

Choc thermique max. : 3000 kPa (30 bar)

Température  

Plage de températures : -10 °C à +140 °C (EPDM)

  

Choc thermique max. : D t 120 °C (140 °C Þ 20 °C)

Ampoule, halogène : 24 V CC, 24 Watt, G4

Douille d’ampoule standard : G4, max. 35 V CC

Câble : Max. DE 10,5 mm

Réflecteur : DE 50 mm

Données physiques
Matériaux  

Pièces entrant en contact avec le produit : Acier résistant aux acides AISI 316L

Autres pièces en acier : Acier inoxydable AISI 304

Verre : Verre borosilicate

Joints : Élastomère EPDM

Finition : Semi-brillante

Tailles  

38 mm (1 1/2"), 51 mm (2"), 63,5 mm (2 1/2"), 76,1 mm (3") et 101,6 mm (4")

Raccords  

Le regard LKFL est disponible avec des extrémités à souder ou avec des parties mâles selon des normes optionnelles, par exemple ISO, DS, SMS, DIN, BS, ou
avec des garnissages de serrage.

Dimensions (mm)

A
�

B C

4404-0000

Taille (mm) 1½" 2" 2½" 3" 4"

A1 103 152 152 205 205

B 50 66 64 73 91

C 179 194 191 199 244

ID 20 34 34 44 60



Taille (mm) 1½" 2" 2½" 3" 4"

Poids (kg)      

Sans lumière 0,8 1,9 1,2 1,7 3,3

Avec lumière 1,3 2,5 1,8 2,3 3,9

Longueur totale
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B C
4404-0001

Taille (mm) 1½" 2" 2½" 3" 4"

SMS 142 192 200 252 274

DS 142 192 200 252 252

Clamp ISO 128 177 177 229 236

IDF pour tube ISO 145 195 195 247 247

IDF pour tube SWG 145 195 195 247 264

BS 146 196 196 248 258

DIN 146 196 202 264 264

Options
Qualité des matériaux
• Joints en nitrile (NBR) ou en élastomère fluoré (FPM)

Prise de commande
Précisez les données suivantes lors de la commande :
• Taille
• Raccordements. S’il s’agit de pièces mâles, veuillez indiquer la norme



Regards en ligne LKGG-1 et LKGL-1 

Introduction
Les regards en ligne Alfa Laval LKGG-1 et LKGL-1 permettent
une inspection visuelle directe et sans distorsion des
conditions de process, du débit du produit, des niveaux de
liquide et de l’état de nettoyage à l’intérieur des canalisations.

Abordable et facile à utiliser, le regard en ligne étanche permet
aux opérateurs de visualiser la couleur, la clarté, la turbidité ou
d’autres caractéristiques critiques du produit ou de vérifier
l’état de nettoyage à l’intérieur des canalisations.

L’inspection permet de détecter rapidement les problèmes
potentiels et d’y remédier rapidement. Cela permet d’éviter

des temps d’arrêt coûteux, de protéger les équipements de
l’usine et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. 

Application
Les regards en ligne LKGG-1 et LKGL-1 sont utilisés dans les
canalisations pour faciliter l’inspection claire, continue et sans
obstruction de diverses conditions de process dans des
applications hygiéniques dans les industries laitière, de
l’agroalimentaire, des soins personnels, de la biotechnologie
et de la pharmaceutique.

Avantages
• Amélioration de l’efficacité opérationnelle
• Permet de détecter rapidement les problèmes potentiels et

d’y remédier rapidement 
• Fonctionnement fiable et temps de disponibilité accru 
• Installation rapide et facile 
• Faible besoin d’entretien 

Conception standard 
La gamme de regards en ligne d’Alfa Laval est disponible en
deux types : LKGG-1 et LKGL-1 Alfa Laval. Le regard en ligne
Alfa Laval LKGG-1 est doté d’un tube de protection en acier
inoxydable perforé équipé d’un raccord à souder à chaque
extrémité. Un tube de verre spécial est fixé dans le tube de
protection afin qu’il ne soit pas affecté par d’éventuelles
contraintes dans les canalisations. Le LKGL-1 est similaire au
LKGG-1, mais il est équipé d’un dispositif d’éclairage en acier
inoxydable soudé sur le tube de protection, pour permettre
l’éclairage du produit.

Données techniques
Température  

Température de service max. recommandée : 110 °C

Choc thermique max. : 100 °C

Ampoule : 24 V / 24 W

Douille d’ampoule : B 15

Pression  

Pression de service max. (20 °C) 500 kPa (5 bar)



Tailles  

25 mm, 38 mm, 51 mm, 63,5 mm et 76 mm  

Données physiques
Matériaux  

Joints : Élastomère EPDM

Nuance d’acier : Acier inoxydable AISI 304 ou acier résistant à l’acide AISI 316

Disque en verre : Borosilicate

Dimensions (mm)
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Taille 25 mm 38 mm 51 mm 63,5 mm 76,1 mm 101,6 mm

A 175 181 188 194 200 -

B 64 77 91 106 122 148

OD 26,2 38,9 51,6 64,3 76,6 102

ID 22,5 35,5 48,5 60,5 72 97,6

t 1,85 1,7 1,55 1,9 2,3 2,2

Poids (kg) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,6 -

Remarque !

• LKGL-1 : +0,5 kg
• Taille 101,6 mm uniquement pour LKGG-1

Options
• Qualité des matériaux
• Joints en nitrile (NBR)

Prise de commande
Précisez les données suivantes lors de la commande :
• Matériaux, AISI 304 ou 316
• Type : LKGG-1 ou LKGL-1
• Taille
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Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour sur notre site Internet www.alfalaval.com
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