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Alfa Laval M3

Gedichteter Plattenwarmeubertrager fir ein breites Anwendungsspektrum

Einfiihrung
Die Alfa Laval Industriebaureihe bietet eine breite Produktpalette,
die in praktisch allen Branchen Verwendung findet.

Dieses fur eine breite Palette von Anwendungen geeignete
Modell ist mit einer groBen Auswahl an Platten- und
Dichtungstypen erhdltlich.

Neben der normalen Einzelplattenkonfiguration ist dieses Modell
auch mit doppelwandigen Platten erhdltlich. Doppelwandige
Platten dienen als zusdtzlicher Schutz zur Verhinderung des
Vermischens von Flissigkeiten.

Anwendungen
e Biotech und Pharma
e Chemikalien
e Energie und Versorgung
e Lebensmittel, Molkereiprodukte und Getrdnke
e Haushalt und Koérperpflege
e HLK und Kuhlung
¢ Maschinen und Fertigung
e Schiffsbau und Transport
e Bergbau, Mineralien und Pigmente
o Zellstoff & Papier
¢ Haltleiter und Elektronik
e Stahl
e Wasser und Abwasserbehandlung

o Fixierter Schraubenkopf

e SchlUssellochférmige Schraubenodffnung
e Hebeodse

e Belag

e Sicherungsscheibe

Vorteile
¢ Hohe Energieeffizienz - niedrige Betriebskosten
¢ Flexible Konfiguration — modifizierbarer
Warmelbertragungsbereich * Spannschraubenabdeckung
e Zuverlassige und kompakte Bauweise
e Hohe Servicefreundlichkeit - leicht zu &ffnen fur Inspektions-
und Reinigungszwecke und leicht sauber zu halten durch CIP

e Zugang zum globalen Servicenetzwerk von Alfa Laval

Merkmale

Die durchdachten Details gewdhrleisten eine optimale Leistung,
eine maximale Uptime und eine einfache Wartung. Auswahl der
verfigbaren Funktionen, je nach Konfiguration sind einige
Funktionen méglicherweise nicht verfligbar:

e Geklebte Dichtung
o Aufsteckdichtung
e Leckkammer



M3

MaBzeichnung
Die Anzahl der Spannbolzen kann je nach Druckauslegung
variieren.

Die Hohe sich kann sich abhdngig von der Auswahl der FiBBe
dandern.
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Die Anzahl der Spannbolzen kann je nach Druckauslegung
variieren.

Technische Daten

Komponente Werkstoff
316/316L

Warmetibertragungsplatte, Einzelplatte: Alloy C276
Ni, Ti

Wa Ubert latt
Grmetibertragungsplatte, 316, Ti
Doppelwandplatte:

Felddichtung: NBR, EPDM, FKM

Rohrleitungsanschliisse Edelstahl, Titan

Rahmenplatte und Druckplatte: Kohlenstoffstahl, Epoxid-Lackierung

Andere Materialien auf Anfrage erhdltlich.

Betriebsdaten
Technische Daten Wert

Druckbehdilterrichtlinie pvcALS, ASME, PED

i turbereich
emperaturbereie Von -48 bis +180 (von -54 bis 356)

°C (°F)
Druckbereich Vom absoluten Vakuum bis 22,9 (vom
bar (psig) absoluten Vakuum bis 332,1)

Erweiterte Druck- und Temperaturbereiche sind eventuell auf
Anfrage verfUgbar.
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Rohrleitungsanschliisse
Anschlusstyp
Gewindeanschluss

Anschluss Standard
1ISO228-G11/4
1ISO228-G11/4B
ISO7-R11/4
11/4-M5NPT

Externes Parallelgewinde

Kegeliges AuBengewinde

Weitere Anschlusstypen auf Anfrage lieferbar.

Zubehor
Verfliigbares Zubehor fir dieses Produkt:

e Schutzblech
¢ Wdarmeddmmung
e Spannschraubenschutz

Allgemeine Hinweise zur technischen Information
¢ Das globale Angebot in dieser Broschire ist moglicherweise
nicht fir alle Regionen verfiigbar
e Moglicherweise sind nicht alle Kombinationen konfigurierbar.

Alfa Laval Serviceangebot

Unsere Vision ist es, Ihr vertrauenswurdiger Servicepartner zu
sein, um gemeinsam eine nachhaltige Leistung zu erzielen. Das
Alfa Laval Serviceangebot fur Plattenwdrmetauscher reicht von
der Inbetriebnahme tber den Betrieb und
Prozessverbesserungen bis hin zum Austausch. Wahrend des
gesamten Lebenszyklus bieten wir Ihnen mehr als 140 Jahre
technische Erfahrung und innovative Servicelésungen, die auf Ihre
Geschdftsanforderungen zugeschnitten sind. Leicht zugdnglich
durch unsere Mitarbeitenden rund um den Globus.

Weitere Informationen Giber unser komplettes Serviceangebot
und wie Sie uns kontaktieren kénnen, finden Sie auf
www.alfalaval.com/service.

Nachhaltigkeit bei Alfa Laval

Wir bei Alfa Laval haben uns verpflichtet, in unserer gesamten
Wertschopfungskette das Ziel ,Netto-Null 2050 zu erreichen.
Unsere Produkte und Lésungen unterstitzen unsere Kunden
dabei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, Kreislaufwirtschaft zu
fordern und nachhaltige Wertschépfungsketten zu entwickeln.
Wir leben unsere Verpflichtungen, indem wir uns klare Ziele
setzen, um Netto-Null-Emissionen in unserem eigenen Betrieb zu
erreichen und die Emissionen in unseren vor- und nachgelagerten
Wertschopfungsketten zu reduzieren. Weitere Informationen tber
unseren Weg zur Nachhaltigkeit und unsere Nachhaltigkeitsziele,
die darauf abzielen, Effizienz und Verhaltensdnderungen zu
fordern, um kurz- und langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen,
finden Sie unter www.alfalaval.com/sustainability.

Dieses Dokument und sein gesamter Inhalt sind geschiitzt durch Urheberrechte und weitere gewerbliche und geistige Schutzrechte, die im Eigentum der Alfa Laval AB (publ) bzw. ihren verbundenen
Unternehmen (zusammen “Alfa Laval”) stehen bzw. firr Alfa Laval geschiitzt sind. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile davon in irgendeiner Form zu kopieren, zu vervielfdltigen, zu tbertragen
oder zu Uibermitteln, unabhdngig davon zu welchem Zweck oder in welcher Form dies geschieht, ohne dass Alfa Laval zuvor ihre ausdriickliche schriftliche Gestattung hierzu gegeben hat. Die Informationen
und Leistungen, die in diesem Dokument enthalten sind, werden dem Benutzer ohne rechtliche Verpflichtung zur Verfligung gestellt und es werden keinerlei Zusicherungen oder Gewdhrleistungen gegeben in
Bezug auf die Richtigkeit, Genauigkeit oder Geeignetheit dieser Informationen und Leistungen fiir irgendeinen Verwendungszweck. Alle Rechte sind vorbehalten.
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So kénnen Sie sich mit Alfa Laval in Verbindung setzen:

© Alfa Laval

Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer Website gepflegt. Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage www.alfalaval.com.
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